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При созäании спеöиаëизированноãо поëнопривоäноãо автоìобиëüноãо øасси Ураë-432065 и сìенной техноëоãи÷еской наäстройки
äëя внесения тверäых ìинераëüных уäобрений СТА-5ТМ у÷итываëисü аãротехни÷еские требования, требования по безопасной ра-
боте и техни÷ескоìу обсëуживаниþ. Требования безопасности и преäупрежäения отражены в разработанноì руковоäстве по экс-
пëуатаöии, обязатеëüноì äëя изу÷ения переä на÷аëоì работы, в текстовоì и ãрафи÷ескоì виäе. Соответствуþщие обозна÷ения на-
несены на оборуäование в зонах распоëожения рабо÷их орãанов и испоëнитеëüных ìеханизìов. Шасси Ураë-432065 со сìенной тех-
ноëоãи÷еской наäстройкой СТА-5ТМ преäназна÷ено äëя сеëüскохозяйственных и коììунаëüных работ по внесениþ сухих, ãрану-
ëированных и кристаëëи÷еских уäобрений, зеìëистовëажной извести, песка, щебня, соëи и сìесей на их основе. Преäставëены об-
щий виä наäстройки СТА-5ТМ, техни÷еские характеристики, составные ÷асти, принöип работы, орãаны управëения, описание
ãиäросистеìы, принöипиаëüная схеìа эëектрооборуäования, особенности экспëуатаöии, техни÷ескоãо обсëуживания и реìонта.
Коëи÷ество вносиìоãо уäобрения реãуëируется при поìощи ãëавной øиберной засëонки. В транспортноì поëожении засëонка
äоëжна бытü закрыта. Распреäеëение ãрануëированных уäобрений произвоäится при поìощи распреäеëяþщих äисков. Ширина раз-
брасывания 10—36 ì. Настройка произвоäится на основании табëиöы норì внесения уäобрений иëи посреäствоì прохожäения из-
ìеритеëüноãо у÷астка с у÷етоì разìера зерна, объеìноãо веса, структуры поверхности и вëажности. Экспëуатаöия сìенной техно-
ëоãи÷еской наäстройки äëя внесения тверäых ìинераëüных уäобрений СТА-5ТМ на базе øасси ãрузовоãо автоìобиëя Ураë-432065
обеспе÷ена на техни÷ескоì и техноëоãи÷ескоì уровне, реãëаìентирована соответствуþщиìи äокуìентаìи, äоступна и уäобна опе-
ратору. Заëоженные в конструкöиþ возìожности и испоëüзуеìые коìпëектуþщие позвоëяþт повыситü эффективностü работы в
составе техноëоãи÷еских коìпëексов при росте произвоäитеëüности труäа.

Ключевые слова: автоìобиëüное øасси Ураë-432065; сìенная техноëоãи÷еская наäстройка; внесение уäобрений; аãротехни÷еские
требования; экспëуатаöия.

The development of Ural-432065 specialized all-wheel vehicle chassis with STA-5TM replaceable technological superstructure for application
of solid mineral fertilizers complies with the agrotechnical, safe operation and maintenance requirements. Safety requirements and warning
descriptions are reflected in the service manual in both text and graphical forms. It is important to study this manual before starting. The relevant
symbols are represented on the equipment in locations of working organs and servo units. The Ural-432065 chassis with STA-5TM replaceable
technological superstructure is intended for agricultural and municipal works, such as application of dry granulated fertilizers and spreading of
earth-moist lime, sand, broken stone, salt and mixtures. General view of the STA-5TM superstructure, its specification, composition, principle
of operation, operator control, hydraulic circuit description, electrical schematic diagram, features of operation and service are presented.
Amount of fertilizer is controlled by the principal slide gate. Under transportation mode, the slide gate should be occluded. Distribution of
granular fertilizers is carried out by the spreading discs. Distributing width is 10—36 m. The adjustment is made on the basis of table of application
rate or by means of passing of measuring distance, taking into account the grain size, volume weight, surface structure and moisture. Operation
of the STA-5TM replaceable technological superstructure for application of solid mineral fertilizers based on Ural-432065 vehicle chassis is
provided by the performance and technology standards, regulated by relevant documents, available and handy to the operator. Design capabilities
and used constituent parts allow to increase the operating efficiency as a part of technological complexes with rise in labor productivity.

Keywords: Ural-432065 vehicle chassis; replaceable technological superstructure; application of mineral fertilizers; agrotechnical requirements;
operation.

Введение

Экспëуатаöия транспортно-техноëоãи÷еских ìаøин
с.-х. назна÷ения произвоäится соãëасно соответствуþ-
щиì инструкöияì.

Цель исследования

В проöессе созäания и разработки спеöиаëизи-
рованноãо поëнопривоäноãо автоìобиëüноãо øасси

Ураë-432065 и сìенных техноëоãи÷еских наäстроек с.-х.
назна÷ения [1—3] ставиëасü öеëü выпоëнитü аãротехни-
÷еские требования при собëþäении требований по безо-
пасной работе и техни÷ескоìу обсëуживаниþ.

Требования безопасности и преäупрежäения приве-
äены в разработанноì руковоäстве по экспëуатаöии,
обязатеëüноì äëя изу÷ения переä на÷аëоì работы, в
текстовоì и ãрафи÷ескоì виäе. Кроìе тоãо, соответст-
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вуþщие обозна÷ения нанесены на оборуäование в зонах
распоëожения рабо÷их орãанов и испоëнитеëüных ìеха-
низìов. Персонаëу также необхоäиìо изу÷итü руковоä-
ство по экспëуатаöии базовоãо øасси ãрузовоãо автоìо-
биëя Ураë-432065, еãо систеì и узëов. Преäупрежäения
касаþтся среäств инäивиäуаëüной защиты, без которых
работа запрещена, и т. ä.

Назначение

При созäании сìенной техноëоãи÷еской наäстрой-
ки СТА-5ТМ [4—5] (рис. 1) сфорìуëировано сëеäуþ-
щее назна÷ение аãреãата с у÷етоì приìенения разëи÷-
ных коìпëектуþщих: обы÷ная экспëуатаöия при с.-х. и
коììунаëüных работах äëя внесения сухих, ãрануëиро-
ванных и кристаëëи÷еских уäобрений (распреäеëяþщие
äиски, реøетки); зеìëистовëажной извести (известераз-
брасываþщие äиски); песка (коìпëектуþщие äëя пес-
ка); щебня, соëи и сìесей на их основе (äопоëнитеëü-
ный коìпëект äëя зиìних работ).

Движение по скëонаì ìожет произвоäитüся по ãори-
зонтаëи: направëение äвижения вëево — 5 %, направëе-
ние äвижения вправо — 5 %; вверх по скëону — 15 %,
вниз по скëону — 15 %. При этоì поä опасной зоной по-
ниìается зона вокруã аãреãата, в которой ìоãут постра-
äатü ëþäи в резуëüтате: äвижений, соверøаеìых аãреãа-
тоì и еãо рабо÷иìи орãанаìи; выëета из аãреãата ìате-
риаëов иëи ìусора; саìопроизвоëüноãо поäъеìа иëи
опускания рабо÷их орãанов; саìопроизвоëüноãо на÷аëа
äвижения автоìобиëя.

Требованияìи безопасной работы переìещение аã-
реãата разреøено тоëüко в закрепëенноì состоянии на
автоìобиëе. В äруãих сëу÷аях аãреãат ìожет бытü пере-
ìещен с поìощüþ ãрузопоäъеìноãо оборуäования. Ра-
бо÷ее состояние аãреãата обеспе÷ивается закрепëениеì
на раìу автоìобиëя и высвобожäениеì ãрузовых опор.
Аãреãат äоëжен бытü зафиксирован на раìе äо на÷аëа
äвижения [6—8]. Нахожäение ëþäей поä аãреãатоì в
снятоì поëожении (на ãрузовых стойках) äопускается
тоëüко во вреìя реìонтных работ с собëþäениеì осо-
бых ìер безопасности. Заãрузку бункера необхоäиìо
осуществëятü тоëüко тоãäа, коãäа аãреãат установëен на
øасси автоìобиëя и зафиксирован.

Состав и принцип работы агрегата

На рис. 2 преäставëен общий виä наäстройки
СТА-5ТМ (äаëее — аãреãат) на базе øасси ãрузовоãо ав-
тоìобиëя с.-х. назна÷ения Ураë-432065 [9—10]. Техни-
÷еские характеристики аãреãата привеäены äаëее.

Рис. 1. Сменная технологическая надстройка СТА-5ТМ в ста-
ционарном положении

Рис. 2. Общий вид агрегата, 3/4, спереди слева (а), спереди
справа (б) и сзади слева (в):

1 — äвухсекöионный ãиäрораспреäеëитеëü; 2 — ëестниöа;
3 — тент; 4 — бункер; 5 — рукоятка ãëавной øиберной за-
сëонки; 6 — ìасëяный бак; 7 — тепëообìенник; 8 — ãиäроìо-
тор привоäа ëенто÷ноãо транспортера; 9 — äвухскоростной
реäуктор ëенто÷ноãо транспортера; 10 — ру÷ка открывания
тента; 11 — ãëавная øиберная засëонка; 12 — ëенто÷ный
транспортер; 13 — накëонная воронка; 14 — распреäеëяþщие
äиски; 15 — ãиäроìотор привоäа äисков; 16 — защитная äуãа;
17 — наäраìное устройство
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Технические характеристики агрегата

В состав аãреãата вхоäит сëеäуþщее оборуäование:
бункер с ëестниöей, тент, распреäеëяþщие äиски, ëен-
то÷ный транспортер, ãиäроìоторы привоäа äисков и
ëенто÷ноãо транспортера, äвухскоростной реäуктор ëен-
то÷ноãо транспортера, накëонная воронка, ãëавная øи-
берная засëонка, äвухсекöионный ãиäравëи÷еский рас-
преäеëитеëü. Во вреìя работы по ëенто÷ноìу транспор-
теру распреäеëяеìый ìатериаë переäается из бункера к
распреäеëяþщиì äискаì, которые привоäятся в äейст-
вие ãиäроìотороì. Реãуëируеìая ãëавная засëонка äо-
зирует коëи÷ество распреäеëяеìоãо ìатериаëа ÷ерез на-
правëяþщие аппараты. Накëонные стенки бункера и
øирокий ëенто÷ный транспортер обеспе÷иваþт поëнуþ
разãрузку бункера без остатков.

Коëи÷ество вносиìоãо уäобрения реãуëируется при
поìощи ãëавной øиберной засëонки. В транспортноì
поëожении засëонка äоëжна бытü закрыта. Распреäеëе-
ние ãрануëированных уäобрений произвоäится при по-
ìощи распреäеëяþщих äисков (рис. 3). Ширина разбра-
сывания 10—36 ì. Настройка произвоäится на основа-
нии табëиöы норì внесения уäобрений.

Уäобрения переäаþтся из бункера к распреäеëяþ-
щиì аппаратаì по ëенто÷ноìу транспортеру, который
привоäится в äействие ãиäроìотороì ÷ерез äвухступен-
÷атый реäуктор. Бункер ìожет бытü оснащен убирае-
ìыì вру÷нуþ откиäныì тентоì. Гиäравëи÷еский рас-
преäеëитеëü (рис. 4) выпоëнен по äвухсекöионной схеìе
с эëектроìаãнитныì управëениеì. Такое испоëнение
позвоëяет совìещатü операöии, обеспе÷иватü постоян-
ство расхоäа рабо÷ей жиäкости и, как сëеäствие, ÷астоту
вращения ваëов ãиäроìоторов независиìо от наãрузки.
Установо÷ное зна÷ение зависит от распреäеëяеìоãо ви-
äа уäобрений (насыпной объеìной ìассой), øирины за-
хвата, рабо÷ей скорости, а также от необхоäиìой норìы
внесения. Гëавнуþ øибернуþ засëонку и скоростü ëен-
ты настраиваþт выбороì нужноãо поëожения на äвух-
скоростноì реäукторе.

Установо÷ные зна÷ения, указанные в табëиöе норì
внесения, сëеäует рассìатриватü тоëüко как ориентиро-
во÷ные. Свойства уäобрений ìоãут ìенятüся, и ìоãут

понаäобитüся äруãие настройки, поэтоìу переä на÷аëоì
работы необхоäиìо провести контроëü норìы внесения
уäобрений. Контроëü норìы внесения необхоäиìо про-
воäитü при кажäой заìене типа уäобрения, изìенении
норìы внесения и øирины захвата. Норìу внесения ре-
ãуëируþт с поìощüþ пробных пусков. Кроìе тоãо, кон-
троëü норìы распреäеëения ìожно осуществитü посреä-
ствоì прохожäения изìеритеëüноãо у÷астка с у÷етоì та-
ких важных факторов, как разìер зерна, объеìный вес,
структура поверхности, вëажностü.

Управëение ãиäросистеìой автоìобиëя и аãреãата
произвоäится с рабо÷еãо ìеста воäитеëя путеì вкëþ÷е-
ния/выкëþ÷ения коробки отбора ìощности (КОМ) при
выжатоì сöепëении с поìощüþ кëавиøи (естü отäеëü-
ный световой сиãнаëизатор). Орãаны управëения аãре-
ãата, распоëоженные в кабине, анаëоãи÷ны øасси авто-
ìобиëя Ураë-432065, за искëþ÷ениеì перекëþ÷атеëей,
показанных на рис. 5. Перекëþ÷атеëи с сиãнаëизатора-
ìи äëя вкëþ÷ения äисков и ëенты äубëируþтся рукоят-
каìи ãиäрораспреäеëитеëя (рис. 6).

Эëектрооборуäование аãреãата присоеäиняется к
øтатной провоäке автоìобиëüноãо øасси. Принöипи-
аëüная схеìа эëектрооборуäования показана на рис. 7.

При ежеäневноì техни÷ескоì обсëуживании аãреãа-
та провоäят сëеäуþщие работы: о÷ищение и ìойку; про-
верку резüбовых соеäинений; сìазку соãëасно реãëаìен-

Грузопоäъеìностü, кã  . . . . . . . . . . . . . . . . 5000
Собственная ìасса аãреãата, кã . . . . . . . . . 1859
Произвоäитеëüностü, ãа/÷ . . . . . . . . . . . . . 6—30
Ширина внесения, ì  . . . . . . . . . . . . . . . . 12—24
Рабо÷ая скоростü, кì/÷  . . . . . . . . . . . . . . 8—20
Ноìинаëüная ÷астота вращения распреäе-
ëяþщих äисков, ìин–1 . . . . . . . . . . . . . . . 720
Частота вращения ваëа ãиäроìотора,
ìин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Максиìаëüное рабо÷ее äавëение в ãиäрав-
ëи÷еской систеìе, МПа  . . . . . . . . . . . . . . 18
Неравноìерностü внесения, %, не боëее:
— по рабо÷ей øирине  . . . . . . . . . . . . . . . 10
— по хоäу äвижения . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Произвоäитеëüностü насоса на автоìобиëе, 
ë/ìин (при 14 МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Гиäравëи÷еское ìасëо (тип) . . . . . . . . . . . ТНК Гиäравëик 

МГЕ-46В
Заправо÷ная еìкостü ãиäросистеìы, ë  . . . 25
Доза внесения, кã/÷  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100—1000
Уровенü звуковоãо äавëения (øуìа) на ра-
бо÷еì ìесте, äБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Рис. 3. Разбрасыватель:

1 — äиски; 2 — накëонная воронка

Рис. 4. Гидравлический распределитель (1) и масляный
фильтр (2)
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ту работ; проверку äействия ãиäравëи÷еской систеìы.
Кажäые поëãоäа необхоäиìо провоäитü осìотр: выпоë-
нитü все äействия ежеäневноãо обсëуживания, прове-
ритü öеëостностü бункера и исправитü все техни÷еские
неäостатки, выявëенные во вреìя осìотра. Поëоìки
устраняþтся путеì реìонта с испоëüзованиеì необхо-
äиìыì запасных ÷астей.

Выводы

Экспëуатаöия сìенной техноëоãи÷еской наäстройки
äëя внесения тверäых ìинераëüных уäобрений СТА-5ТМ
на базе øасси ãрузовоãо автоìобиëя Ураë-432065 обес-
пе÷ена на техни÷ескоì и техноëоãи÷ескоì уровне, реã-
ëаìентирована соответствуþщиìи äокуìентаìи, äоступ-
на и уäобна оператору. Заëоженные в конструкöиþ воз-

ìожности и испоëüзуеìые коìпëектуþщие позвоëяþт
повыситü эффективностü работы в составе техноëоãи÷е-
ских коìпëексов при росте произвоäитеëüности труäа.
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Рис. 6. Гидрораспределитель управления:
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Рис. 7. Принципиальная электрическая схема надстройки СТА-5ТМ (неуказанное сечение проводов 1 мм2):
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